


 

 

  Rhenofol®CG
  Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

   1343-CPD-K06-0660.3

Werkstoffbasis PVC (Polyvinylchlorid) 

  [nicht bitumenverträglich] 

Art der Einlage: Glasvlies

Einsatzbereich Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, Teil 5 

Verlegetechnik Lose Verlegung, mechanisch befestigt

Nahtverbindung Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel

für die Fläche: -

für Anschlüsse: Rhenofol-Kontaktkleber 20

Befestigungsmittel

für die Fläche: -

zur Randfixierung: Rhenofol-Anschlussbleche, Einzelbefestigungen

Farbe hellgrau

Standardabmessungen

Dichtschichtdicke (mm): 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm

Gesamtdicke (mm): 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm

Breite (m): 2,05 m

Länge (m): 20,00 / 15,00 m

Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Darmstadt 

Formteile/Zubehör FDT Schutzbahn, FDT Kunststoffvliese, Rhenofol-Anschlussblech, Rhenofol-
Fertigecken, FDT Dichtungsmasse A und S, FDT VarioGully, FDT 
Regenwassereinlauf, Speier und Notüberlauf, FDT Alu-Wandanschlussprofile

Bemerkungen

Hinweis Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim 

 +49 (0)621/85 04-100 

 +49 (0)621/85 04-200  

info@fdt.de 

www.fdt.de  



 

 

 

    Rhenofol®C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1343-CPD-K06-0660.1

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich   Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, Teil 5 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  Rhenofol-Kontaktkleber 20

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Rhenofol-Anschlussbleche

Farbe   hellgrau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,2 / 1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,2 / 1,5 mm

Breite (m):  2,05 / 1,03 m

Länge (m):  15,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA), Darmstadt 

Formteile/Zubehör
 

FDT Schutzbahn, FDT Kunststoffvliese, Rhenofol-Anschlussblech, Rhenofol-
Fertigecken, FDT Dichtungsmasse A und S, FDT VarioGully, FDT 
Regenwassereinlauf, Speier und Notüberlauf, FDT Alu-Wandanschlussprofile

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim 

 +49 (0)621/85 04-100 

 +49 (0)621/85 04-200  

info@fdt.de 

www.fdt.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@fdt.de
http://www.fdt.de/
javascript:Print()


 

 

 

    O.C.-Plan 5028 SK®

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-018

Werkstoffbasis   ECB (Ethylencopolymerisat-Bitumen) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6  

Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik
 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast 
Vollflächige Verklebung

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  Selbstklebebeschichtung auf der Bahnenrückseite

für Anschlüsse:  Selbstklebebeschichtung auf der Bahnenrückseite

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Selbstklebebeschichtung auf der Bahnenrückseite, zusätzlich alle zugelassenen 

Dachbauschrauben je nach Untergrund
zur Randfixierung:  Metallschienen, Polyfin - Verbundbleche

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,00 mm

Gesamtdicke (mm):  2,80 mm

Breite (m):  1,051) m

Länge (m):  20,002) m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13967  
Fremdüberwachung durch Fremdüberwachung durch Zertifizierungsstelle Kenn-
Nr. 1349 

Formteile/Zubehör   Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene 
Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber

Bemerkungen  
1) einseitig oder beidseitig klebefreier Rand 
2) Sonderlängen möglich

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

POLYFIN AG 

Postfach 1140, D- 69246 Schönau / Heidelberg 
Ziegelhäuser Straße 25, D- 69250 Schönau / Heidelberg 

 +49 (0)6228 / 92 49-0 

 +49 (0)6228 / 92 49-50  

info@polyfin.de 

www.polyfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@polyfin.de
http://www.polyfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    O.C.-Plan 4230®

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-018

Werkstoffbasis   ECB (Ethylencopolymerisat-Bitumen) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Kaschierung:  Polyestervlies

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6  

Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik

 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast 
Teil oder vollflächige Verklebung 
Vollflächige Verklebung

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  1 K- PUR Kleber, Bitumenklebestoffe

für Anschlüsse:  handelsübliche Kontaktkleber, Bitumenklebestoffe

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  alle zugelassenen Dachbauschrauben je nach Untergrund

zur Randfixierung:  Metallschienen, Polyfin - Verbundbleche

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,00 mm

Gesamtdicke (mm):  3,00 mm

Breite (m):  0,525 - 1,05 - 2,102) m

Länge (m):  20,001) m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13967  
Fremdüberwachung durch Fremdüberwachung durch Zertifizierungsstelle Kenn-
Nr. 1349 

Formteile/Zubehör   Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene 
Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber

Bemerkungen  
1) Sonderlängen möglich 
2) jeweils einseitig 40 mm vliesfreier Rand

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

POLYFIN AG 

Postfach 1140, D- 69246 Schönau / Heidelberg 
Ziegelhäuser Straße 25, D- 69250 Schönau / Heidelberg 

 +49 (0)6228 / 92 49-0 

 +49 (0)6228 / 92 49-50  

info@polyfin.de 

www.polyfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@polyfin.de
http://www.polyfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    O.C.-Plan 4125®

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-018

Werkstoffbasis   ECB (Ethylencopolymerisat-Bitumen) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Kaschierung:  Polyestervlies

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6  

Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik

 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast 
Vollflächige Verklebung

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  1 K- PUR Kleber, Bitumenklebestoffe

für Anschlüsse:  handelsübliche Kontaktkleber, Bitumenklebestoffe

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  alle zugelassenen Dachbauschrauben je nach Untergrund

zur Randfixierung:  Metallschienen, Polyfin - Verbundbleche

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,00 mm

Gesamtdicke (mm):  2,5 mm

Breite (m):  1,052) m

Länge (m):  20,001) m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13967  
Fremdüberwachung durch Fremdüberwachung durch Zertifizierungsstelle Kenn-
Nr. 1349 

Formteile/Zubehör   Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene 
Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber

Bemerkungen  
1) Sonderlängen möglich 
2) jeweils einseitig 40 mm vliesfreier Rand

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

POLYFIN AG 

Postfach 1140, D- 69246 Schönau / Heidelberg 
Ziegelhäuser Straße 25, D- 69250 Schönau / Heidelberg 

 +49 (0)6228 / 92 49-0 

 +49 (0)6228 / 92 49-50  

info@polyfin.de 

www.polyfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@polyfin.de
http://www.polyfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    O.C.-Plan 3020®

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-018

Werkstoffbasis   ECB (Ethylencopolymerisat-Bitumen) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teile 4, 5, 6  

Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  Bitumenklebestoffe

für Anschlüsse:  Bitumenklebestoffe

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  alle zugelassenen Dachbauschrauben je nach Untergrund

zur Randfixierung:  Metallschienen, Polyfin - Verbundbleche

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,00 mm

Gesamtdicke (mm):  2,00 mm

Breite (m):  0,25 - 2,10 m

Länge (m):  20,001) m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13967  
Fremdüberwachung durch Fremdüberwachung durch Zertifizierungsstelle Kenn-
Nr. 1349 

Formteile/Zubehör   Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene 
Anschlussmanschetten, Verbundbleche, Kleber

Bemerkungen   1) Sonderlängen möglich

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

POLYFIN AG 

Postfach 1140, D- 69246 Schönau / Heidelberg 
Ziegelhäuser Straße 25, D- 69250 Schönau / Heidelberg 

 +49 (0)6228 / 92 49-0 

 +49 (0)6228 / 92 49-50  

info@polyfin.de 

www.polyfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@polyfin.de
http://www.polyfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 6200-20C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13492 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich    
Abdichtung nach § 19h, Wasserhaushaltsgesetz (19) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   Schwarz, Oberseite Gelb

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,20 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen   Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. 
Z-59.21-216

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 5300-13C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361/ DIN EN 13362 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PP) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich

 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken (12,15,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   grün und grau Töne, Unterseite dunkel grau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,3 mm

Gesamtdicke (mm):  1,3 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PP Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 5210-25CE
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich
 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Rückhaltebecken (12,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   grün, Unterseite dunkel grau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,5 mm

Gesamtdicke (mm):  2,5 mm

Breite (m):  2,20 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WT Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 5200-12HE
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich
 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Rückhaltebecken (12,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   grün, Unterseite dunkel grau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,2 mm

Gesamtdicke (mm):  1,2 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 4300-15C Felt
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PP) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Kaschierung:  Vlieskaschierung

Einsatzbereich    
Behälter (14) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Flachprofil

Farbe   hellgrün

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  2,5 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör
 

Sikaplan® WP laminated inox PP Sikaplan® WT 4300-18H homogene Bahn für 
Detailausbildung Sikaplan® W Felt PP Sikaplan® W flat profile 30/4 V4A 
Sikaplan® W exhaust valve (Entlüftungsventil) Sikaplan® W Velco strip 50 mm

Bemerkungen   Geprüft nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 für den Einsatz als 
Trinkwasserabdichtung

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 4300-15C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PP) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich    
Behälter (14) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Flachprofil

Farbe   hellgrün

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör
 

Sikaplan® WP laminated inox PP Sikaplan® WT 4300-18H homogene Bahn für 
Detailausbildung Sikaplan® W Felt PP Sikaplan® W flat profile 30/4 V4A 
Sikaplan® W exhaust valve (Entlüftungsventil) 

Bemerkungen   Geprüft nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 für den Einsatz als 
Trinkwasserabdichtung

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 1200-20C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     06 1349-CPD-016

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich
 

Abdichtung nach DIN 18195 , 4 / 5 / 6 / 7  

Tagebautunnel 
Behälter (10,14) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   hellgrün

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  15,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch DIN EN 13967 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WT Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 1200-16C
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     06 1349-CPD-016

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich
 

Abdichtung nach DIN 18195 , 4 / 5 / 7  

Tagebautunnel 
Behälter (10,14) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe  

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,6 mm

Gesamtdicke (mm):  1,6 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  15,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch DIN EN 13967 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WT Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 6110-20H
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13942 

     06 1349-CPD-027

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich

 

 
Tagebautunnel 
Brücken 
Behälter 
Gewässerschutz (10,11,14,18) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe  

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WP Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 6110-15H
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13492 

     06 1349-CPD-027

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich

 

 
Tagebautunnel 
Brücken 
Behälter 
Gewässerschutz (10,11,14,18) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,50 mm

Gesamtdicke (mm):  1,50 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WP Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 5130-20H
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-027

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich
 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Rückhaltebecken (12,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   schwarz, olive

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  150,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 5130-15R
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-027

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

Verstärkung:  Synthetisches Gewebe

Einsatzbereich

 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Rückhaltebecken (12,14,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   olive

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 5130-15H
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-027

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich
 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Rückhaltebecken (12,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   schwarz, olive

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 5100-15R
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-026

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

Verstärkung:  Synthetisches Gewebe

Einsatzbereich

 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Rückhaltebecken (12,14,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   grün

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn 

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 1100-30HL
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     06 1349-CPD-029

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich
 

 
Tagebautunnel 
Behälter (10,14) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   Schwarz, Oberseite Gelb

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  3,0 mm

Gesamtdicke (mm):  3,0 mm

Breite (m):  2,20 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch stattliche Prüfanstalten  
Fremdüberwachung durch DIN EN 13967 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WP Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 1100-20HL
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     06 1349-CPD-029

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich
 

Abdichtung nach DIN 18195 , 4 / 5 / 6 / 7  

Tagebautunnel 
Behälter (10,14) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   Schwarz, Oberseite Gelb

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,20 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch stattliche Prüfanstalten  
Fremdüberwachung durch DIN EN 13967 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WP Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WP 1100-15HL
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     06 1349-CPD-029

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich   Abdichtung nach DIN 18195 , 4 / 5 / 7  

Behälter (14) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   Schwarz, Oberseite Gelb

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 mm

Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  2,20 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung

 

Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
Fremdüberwachung durch stattliche Prüfanstalten  
Fremdüberwachung durch DIN EN 13967 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal Sikaplan® waterbar Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WP Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    Sikaplan® WT 5210-20CE
    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13361 

     06 1349-CPD-017

Werkstoffbasis   FPO (flexibles Polyolefin auf Basis PE) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Glasvlies

Einsatzbereich
 

 
Künstliche Teiche und Seen 
Rückhaltebecken (12,16) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung   Warmgasschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  -

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Einzelbefestiger

zur Randfixierung:  Verbundblech, Fugenbänder

Farbe   grün, Unterseite dunkel grau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,0 mm

Breite (m):  2,00 m

Länge (m):  20,00 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung   Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956 

Formteile/Zubehör   Sikaplan® WP laminated metal PE Sikaplan® waterbar MP AF Sikaplan® W fleece 
Sikaplan® Schutzbahn Sikaplan® WT Innen- und Aussenecken

Bemerkungen  

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Sika Deutschland GmbH 

 +49 (0)711/8009-0 

 +49 (0)711/8009-321  

info@de.sika.com 

www.Sika.de  

mailto:info@de.sika.com
http://www.sika.de/
javascript:Print()


 

 

 

    WOLFIN IB W

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich   Abdichtung nach DIN 18195 , Ölauffangwannen  
Abdichtung nach § 19h, Wasserhaushaltsgesetz (19) 

Verlegetechnik   Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  Bitumen / auf PYE Elastomer - Bitumenschweißbahn aufflämmen

für Anschlüsse:  Terokal 914 Anschlusskleber

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  WOLFIN Verbundbleche

Farbe   schwarz

Standardabmessungen    
Gesamtdicke (mm):  1,5 mm

Breite (m):  1,10 m

Länge (m):  15 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   - 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
DIN EN ISO 14001 sowie Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert bzw. validiert. 

Formteile/Zubehör   WOLFIN IB W Verbundbleche. WOLFIN flüssig für die Nahtversiegelung.

Bemerkungen
 
WOLFIN IB W hat die Allgemeine Bauaufsichliche Zulassung für Abdichtungen 
nach § 19h, WHG (Wasserhaushaltsgesetz). 
WOLFIN ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsoffen.

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland - WOLFIN 

 +49 (0)6053/708 - 135 

 +49 (0)6053/708 - 113  

wolfin.bautechnik@henkel.com 

www.wolfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:wolfin.bautechnik@henkel.com
http://www.wolfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    WOLFIN IB

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-015

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

   homogen

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6, 7, z.B. Küchenabdichtung, Molkereien,  
Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik
 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast 
Vollflächige Verklebung

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  Bitumen / auf PYE Elastomer - Bitumenschweißbahnen aufflämmen

für Anschlüsse:  Terokal 914 Kontaktklebstoff

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  WOLFIN Verbundbleche

Farbe   schwarz / grau, Sonderfarben auf Anfrage

Standardabmessungen    
Gesamtdicke (mm):  1,2 / 1,5 / 2,0 mm

Breite (m):  1,10 / 1,62 m

Länge (m):  20 / 15 / 10 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
DIN EN ISO 14001 sowie Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert bzw. validiert. 

Formteile/Zubehör

 

WOLFIN Innen- Außen- und Lichtkuppelecken, Blitzschutzeinfassungen, 
Blitzableiterstütze, WOLFIN Entwässerungs- Lüfterelemente und Wasserspeier 
aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) mit WOLFIN IB Bahnenflansch. 
WOLFIN Verbundblech- und Profil System extra stark verzinkt und aus 
säurebeständigem Edelstahl (AISI 316). WOLFIN Universal Befestigerscheibe. 
WOLFIN flüssig für die Nahtversiegelung.

Bemerkungen   WOLFIN ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsoffen. WOLFIN ist beständig 
gegen Heiz- und Dieselöle, Kerosin, Milchsäure, tierische Fette und Öle 

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland - WOLFIN 

 +49 (0)6053/708 - 135 

 +49 (0)6053/708 - 113  

wolfin.bautechnik@henkel.com 

www.wolfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:wolfin.bautechnik@henkel.com
http://www.wolfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    WOLFIN GW SK

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-015

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

Art der Einlage:  Speziell ausgerüstetes Brandschutzglasvlies

Selbstklebebeschichtung:  Elastomervergütete Selbstklebeschicht

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6 z.B. Küchenabdichtung, Molkereien,  
Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik   Vollflächige Verklebung

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  mit Selbstklebeschicht

für Anschlüsse:  Terokal 914

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  -

zur Randfixierung:  WOLFIN Verbundbleche

Farbe   schwarz / grau

Standardabmessungen    
Dichtschichtdicke (mm):  1,5 / 2,0 mm

Gesamtdicke (mm):  2,3 / 2,8 mm

Breite (m):  1,10 / 1,62 m

Länge (m):  15 / 10 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
DIN EN ISO 14001 sowie Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert bzw. validiert. 

Formteile/Zubehör

 

WOLFIN Innen- Außen- und Lichtkuppelecken. WOLFIN Entwässerungs- 
Lüfterelemente und Wasserspeier aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) mit 
WOLFIN IB Bahnenflansch. WOLFIN Verbundblech und Profil System extra stark 
verzinkt und aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316). WOLFIN flüssig für die 
Nahtversiegelung. 

Bemerkungen

 

WOLFIN GW SK erfüllt die Brandschutzanforderungen ohne zusätzliche 
Brandschutzlage auf Polystyrol - Dämmstoffen, Typ DAA dh. 
WOLFIN ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsoffen. 
WOLFIN ist beständig gegen Heiz- und Dieselöle, Kerosin, Milchsäure, tierische 
Fette und Öle

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland - WOLFIN 

 +49 (0)6053/708 - 135 

 +49 (0)6053/708 - 113  

wolfin.bautechnik@henkel.com 

www.wolfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:wolfin.bautechnik@henkel.com
http://www.wolfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    COSMOFIN GG

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-012

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [nicht bitumenverträglich] 

Verstärkung:  Glasgelege

Einsatzbereich
 

Abdichtung nach DIN 18195  

Rückhaltebecken 
Gewässerschutz (16,18) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  Terokal 914 PVC - Kontaktkleber

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Zugelassene Dachbauschrauben und Halteteller

zur Randfixierung:  Verbundbleche

Farbe   hellgrau, weitere Farben auf Anfrage

Standardabmessungen    
Gesamtdicke (mm):  1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 mm mm

Breite (m):  1,10 / 1,62 m

Länge (m):  15 / 10 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
DIN EN ISO 14001 sowie Öko-Audit-Verordnung der EU zertifieziert bzw. validiert. 

Formteile/Zubehör   Cosmofin Innen- Außenecken, Lichtkuppelecken, Gully- Lüfterelemente. 
Quellschweißmittel, Flüssigfolie.

Bemerkungen   Cosmofin ist nach den UEAtC - Richtlinien geprüft.

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland - WOLFIN 

 +49 (0)6053/708 - 135 

 +49 (0)6053/708 - 113  

wolfin.bautechnik@henkel.com 

www.wolfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:wolfin.bautechnik@henkel.com
http://www.wolfin.de/
javascript:Print()


 

 

 

    WOLFIN M

    Kunststoff-Dichtungsbahn nach DIN EN 13967/DIN V 20000 - 202 

     1349-CPD-015

Werkstoffbasis   PVC (Polyvinylchlorid) 

    [bitumenverträglich] 

Verstärkung:  Glasgittergelege

Einsatzbereich

 

Abdichtung nach DIN 18195 , Teil 4, 5, 6, 7, z.B Küchenabdichtung, Molkereien  
Tagebautunnel 
Brücken 
Künstliche Teiche und Seen 
Behälter 
Schifffahrtskanäle 
Rückhaltebecken 
Säureschutz 
Gewässerschutz (10,11,12,14,15,16,17,18) 

Verlegetechnik
 

Lose Verlegung, mechanisch befestigt 
Verlegung unter Begrünung 
Lose Verlegung unter Auflast

Nahtverbindung  
Warmgasschweißung 
Quellverschweißung 

Verklebungsmittel    
für die Fläche:  -

für Anschlüsse:  Terokal 914 Kontaktklebstoff

Befestigungsmittel    
für die Fläche:  Zugelassene Befestigungselemente

zur Randfixierung:  WOLFIN Verbundbleche

Farbe   schwarz / grau, Sonderfarben auf Anfrage

Standardabmessungen    
Gesamtdicke (mm):  1,5 / 2,0 mm

Breite (m):  1,10 / 1,62 m

Länge (m):  15 / 10 m

Brandverhalten   Klasse E nach DIN EN 13501-1

Durchwurzelungsfestigkeit   FLL-Prüfverfahren: Anforderungen erfüllt 

Qualitätssicherung
 
Qualitätsmanagement-System nach DIN EN 9001  
Zertifiziert nach DIN EN 13956  
DIN EN ISO 14001 sowie Öko-Audit-Verordnung der EU zertifiziert bzw. validiert. 

Formteile/Zubehör

 

WOLFIN Innen- Außen- und Lichtkuppelecken, Blitzschutzeinfassungen, 
Blitzableiterstütze. WOLFIN Entwässerungs- Lüfterelemente und Wasserspeier 
aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316) mit WOLFIN IB Bahnenflansch. 
WOLFIN Verbundblech und Profil System extra stark verzinkt und aus 
säurebeständigem Edelstahl (AISI 316). WOLFIN Universal Befestigerscheibe. 
WOLFIN flüssig für die Nahtversiegelung.

Bemerkungen
 
WOLFIN ist bitumenbeständig und dampfdiffusionsoffen. 
WOLFIN ist beständig gegen Heiz- und Dieselöle, Kerosin, Milchsäure, tierische 
Fette und Öle. 

Hinweis   Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.

Hersteller bzw. 
Lieferfirma: 

 

Henkel AG & Co. KGaA Bautechnik Deutschland - WOLFIN 

 +49 (0)6053/708 - 135 

 +49 (0)6053/708 - 113  

wolfin.bautechnik@henkel.com 

www.wolfin.de  

http://www.dud-ev.de/dud_praxis/din-erklaerungen.html
mailto:wolfin.bautechnik@henkel.com
http://www.wolfin.de/
javascript:Print()



